CFH:V1

FIRS...|

www.furiustools.com




4 -1/2" ANGLE GRINDER
PULIDORA ANGULAR DE 4 - 1/2"

Walts Rpm

POTENCIA VELOCIDAD 2 DISCo

RESISTENTE GUARDA DE
CARCASA EN SEGURIDAD
POLIAMIDA AJUSTABLE

Disefio ergonémico

Engranajes helicoidales

Bloqueo de eje

Bajo pesoy tamafio
compacto

DIAMETRO DISCO

PESO

YEAR
WARRANTY

www.furiustools.com

1

800W
115mm - 4.1/2”
12.000 RPM

1.9 Kg

*Disco no incluido con la pulidora

FG71

Modelo: FIRE71



IMPACT DRILL

TALADRO PERCUTOR

DE 550W- 1/2"

e :
526800 3.3’3(?"0

POTENCIA IMPACTO VELOCIDAD

MODO PERCUTOR LUZ LE.D.
0 SOLO ROTACION DE TRABAJO

100% rodamientos de bolas
y rodillos para uso
y duracion extendidos

Velocidad variable
y reversible para trabajos de
precision y atornillado

Doble aislamiento, protege al
usuario de descargas eléctricas
durante la operacion

550W - 1/2” PROFESSIONAL

MANDRIL

==

550W

DIAMETRO 13mm (1/2”)
0 - 3.300 RPM

RANGO DE IMPACTO 0 - 52.800 GPM
1.8 Kg

CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60Hz

veaR FD52

WA R RA NTY Modelo: FIRE52

www.furiustools.com




INCLUYE
ESTUCHE CON

=0

ACCESORIOS

550W - 1/2” PROFESSIONAL

IMPACT DRILL

TALADRO PERCUTOR o
DE 550W-1/2"

o- o- Taladro FD52 Extension flexible atornillador jE] Cinta métrica
52.800 3.300 E Estuche plastico de alto impacto E 6 puntas para atornillador Caja organizadora de tornillos
Gpm [=ly] Llave inglesa E Set de 8 copas Set de tornillos (25 und)
Martillo I 3 llaves bristol I8 Set deanclajes (30 und)
POTENCIA IMPACTO VELOCIDAD MANDRIL Bisturi Marco segueta Set de abrazaderas plastica (6 und)
I 3 brocas para muro Alicate
MODO PERCUTOR LUZ LE.D.
0 SOLO ROTACION DE TRABAJO
100% rodamientos de bolas 550W
y rodillos para uso
y duracion extendidos DIAMETRO 13mm (1/27)
0 - 3.300 RPM

Velocidad variable

y reversible para trabajos de RANGO DE IMPACTO 0-52.800 GPM
precision y atornillado
1.8 Kg

Doble aislamiento, protege al CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60Hz
usuario de descargas eléctricas

durante la operacion

WARRANTY FD525KK|'|U'

Modelo: FIRE52KIT
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Li-ion TECH

MODO PERCUTOR - ROTACION
Y ATORNILLADOR

ALTO DESEMPENO, POTENTE,
LIVIANO, RESISTENTEY DURABLE

21V - 1/2” CORDLESS

IMPACT DRILL

TALADRO PERCUTOR
INALAMBRICO DE 21V - 1/2”

0 - 0-350
13.500 0-1.350
Gpm Rpm

POTENCIA IMPACTO VELOCIDAD TORQUE
ROTOPERCUTOR - ROTACION SELECTOR DE
18 AJUSTES DE TORQUE 2 VELOCIDADES

=1

21V

DIAMETRO 13mm (1/2”)

0-350/0-1.350 RPM

RANGO DE IMPACTO 0-13.500 GPM
29 N.m
TIEMPO DE CARGA 3 -5 Horas
S K U
YEAR FCD21
WA R RA NTY Modelo: FIRE21

INCLUYE: bateria de uso y de respaldo,
maletin de transporte, cargador y 2 puntas.
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CORDLESS DRILL

TALADRO INALAMBRICO
DE 12V - 3/8"

0-350
0 - 1350
Rpm

POTENCIA VELOCIDAD MANDRIL

- INCLUYE
ROTACION CON h
18 AJUSTES DE TORQUE 2 BATERIAS
Rotaciony
atornillador

Alto desempeno, potente,
liviano, resistente y durable

1taladro FCD12

E Juego de copas de 9 piezas (5-13)
Punta de destornillador doble
Varilla de extensién

Bl 3 brocas para madera (5,6,8)

B 3 brocas para muro (5,6,8)

DIAMETRO

AJUSTES DETORQUE

PESO

YEAR
WARRANTY

INCLUYE
ESTUCHE CON

—

ACCESORIOS

6 puntas para atornillado

B} Extensién flexible atornillado
El Caja plastica

2 baterias ion de litio

il cargador

=

12v

10mm (3/8")
0-350/0-1.350 RPM
18

2

1Kg

ION DE LITIO

FCD12KIT

Modelo: FCD12KIT

www.furiustools.com



Balterias
Li-ilon

------
*E e

> SE
........

VA NPV 21V = 1.5Ah

FCD21-023

=

VOLTAJE 12V == 1.5Ah

BFCD12
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AIR COMPRESSOR
COMPRESOR PROFESIONAL
DE ACOPLE DIRECTO

© @0 ©

POTENCIA CAPACIDAD CAUDAL MAX
@
50/60Hz

PRESION MAX CONEXION
2.0 hp - tanque 25 litros I =25
Pintura electrostatica I 2.0 HP
VELOCIDAD 3.450 RPM
Acople rapido en salida I 115 PSI - 7.0 CFM
CORRIENTE ENTRADA 110V - 60 Hz
, o 7-0  29-40 | 1.8-90

Camisa de pistén I
reforzada en hierro

s K U

J\IEI(\RRRANTY FC25

Modelo: FC25 - 110V

www.furiustools.com



80OOW GASOLINE

GENERATOR
GENERADOR A GASOLINA DE 800W

@ @
Watts al 100%

MOTOR POTENCIA AUTONOMIA CAPACIDAD
TANQUE

Disefio compacto, ligero, facil de usar I
e ideal para campamentos

Generador refrigerado por aire y I
motor a gasolina OHV

POTENCIA MAXIMA
Relacién de mezcla de

gas/ aceite 50: 1

DESPLAZAMIENTO

FURIUS

GAS

MEZCLA 50:1

GASOLINA SIN PLOMO
Y ACEITE 2 TIEMPOS
UNICAMENTE

L FURIUS 2GF800 . YEAR
WARRANTY

- www.furiustools.com

olL CORRIENTE DE ENTRADA

800

2.0 HP
800W
3.600 RPM
65cc

15Kg

120V - 60Hz - 1PH

S K U

2GF800

Modelo: FORCE800
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1 YEAR
WARRANTY

CALIDAD A TU ALCANCE
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